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LEGENDA:
A  - SILIKÁTOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA STŘEDNĚZRNNÁ V KOMBINACI ODSTÍNU BÍLE

B  - SOKL- MOZAIKOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA (MARNOLIT), (JAKO ALT. KAMENNÝ SPÁROVANÝ)

C  - SKLÁDANÁ BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA - TYP BOBROVKA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA - CIHLOVĚ ČERVENÁ)

POZNÁMKA:

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 0,55 mm

- VEŠKERÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM BARVY HNĚDÉ - ODSTÍN PÍSKOVÁ  RAL 1002

- VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM - SYNTETICKÁ BARVA - ODSTÍN - ŠEDÁ

- OKNA BUDOU ZASKLENY IZOL. TROJSKLEM Uw=0,9 W/m2 K RÁMY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BARVY HNĚDÉ - ODSTÍN PÍSKOVÁ  RAL 1002

- DVEŘE BUDOU ZASKLENY IZOL. TROJSKLEM Ud=1,1 W/m2 K RÁMY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BARVY HNĚDÉ - ODSTÍN PÍSKOVÁ  RAL 1002

A

A

A

A

B

B
B

B

C
C

C

C

CC

POHLEDY - NOVÝ STAV

KRESLILVYPRACOVAL

Měřítko
číslo výkresu pare

Účel

Datum
Formát

DPS

12xA4
LEDEN 2023

ZOD. PROJEKTANT

NÁZEV VÝKRESU

NÁZEV PROJEKTU

POHLEDY - NOVÝ STAV

1:50

Ing.Petr Kandl Ing.Tomáš Holec Ing.Tomáš Holec

D.1.1.11

INVESTOR: Obec Hvozdec,
Hvozdec 45, Lišov 37372

MÍSTO STAVBY: k.ú. Hvozdec u Lišova,parc.č.
3156/3 a parc č.st. 121, Hvozdec 45, Lišov 37372

POZNÁMKA:
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ DÍLENSKÁ

DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY KONKRÉTNÍHO VÝROBKU ODSOUHLASENA INVESTOREM, GPS
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY A DOPORUČENY REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ

VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA
PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ  ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ.

- U VEŠKERÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO RESPEKTOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY VÝROBCŮ DANÉHO
SYSTÉMU

Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu Hvozdec č.p. 45
na parc. č. 121 a parc. č. 3156/3 v k.ú. Hvozdec u Lišova

+3,230+3,230

+3,230 +3,230

+2,765

+2,765

+2,525

+2,525

+2,875=2.NP

+2,875=2.NP


